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1. Obsah baleni

1x Elektricka kolobézka SENCOR SCOOTER X50
1x Nabijeci adaptér

1x Inbusovy kli¢

4x Inbusovy Sroub M5x25

1x UZivatelska prirucka
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2. Popis elektrické kolobézky SENCOR SCOOTER X50

Packa zadni brzdy

Packa predni brzdy

Mechanismus slozeni fiditek

Predni svitilny

Predni kolo s kotoucovou brzdou

Pravy smérovy blikac

Ovladac rychlosti

Displej

Hak pro uchyceni v transportnim

stavu

10. Ovladac funkei

11. Levy smeérovy blikac

12. Predni odpruzena vidlice
(pFednastaveno z vyroby)

13. Predni smérovy blikac

14. Prostor baterie

15. LED efekt
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20.

21.
22.

23.

000 O

. Nabijeci konektor

. Zadni zadni smérovy blikac
. Vyklopny stojanek

. Zadni odpruzena vidlice

(pFednastaveno z vyroby)

Zadni kolo s motorem a kotoucovou
brzdou

Zadni svitilna a brzdové svétlo

Zadni naslapnd plocha s otvorem pro
uchyceni hdku v transportnim stavu
Néaslapna plocha

Copyright © 2025, Fast CR,a.s.
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3. Nastaveni pomoci mobilni aplikace .

Tuto elektrickou kolobéZku je mozné nastavit prostfednictvim aplikace SENCOR
HOME.

e Stahnéte si aplikaci do svého chytrého mobilniho telefonu, zaregistrujte se
a nastavte elektrickou kolobézku. Pokud jiz aplikaci SENCOR HOME mate
nainstalovanou, pridejte si do ni elektrickou kolobézku.

e Navod, jak zachazet s aplikaci, naleznete ke stazeni na webu
https://www.sencor.com/ v sekci KOLOBEZKY

e Reset sparovani s aplikaci SENCOR HOME se provadi v zapnutém stavu elektrické
kolob&zky a stiskem zapinaciho tladitka 8x za sebou. Uspé&éné vyresetovani bude
oznameno akustickym ténem.

28Cz
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4. Ovladani

4.1. Ovladac funkci

1 | Tlacitko houkacky

2 | Tlacitko zmény jizdnich rezimda

3 | Prepinac smérovych blika&a:

Levéa poloha - spusténi levého prerusovaného smérového svétla
Stredni poloha - vypnuto

Prava poloha - spusténi pravého prerusovaného smérového svétla

4 | Tladitko zapnuti / vypnuti / zména svételného rezimu

5 | Tlacitko zapnuti / vypnuti elektrické kolobéZzky

6 | Tlacitko zmény zobrazenych hodnot na Displeji

CZ 29
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1 | Zobrazeni aktivniho jizdniho rezimu

Zobrazeni rychlosti (MPH; Km/h):
MAX - maximalni dosaZena rychlost
AVG - primérna dosaZena rychlost

Aktualni dosazena rychlost (MPH; Km/h)
Pocitadlo celkové ujeté vzdalenosti
Pocitadlo ujeté vzdalenosti [vynuluje se vypnutim / zapnutim el. kolobé&Zky)

Indikator Urovné baterie

Kontrolka aktivniho pravého smérového svétla
Indikator pripojeného zarizeni pomoci BLUETOOTH

V|0 (J|o~(Oo |~ |W

Indikator tempomatu
Kontrolka stavu zapnuté svitilny
Kontrolka aktivniho levého smérového svétla

— =
—|lo

4.3. Jizdni rezimy

Prepinani mezi jizdnimi rezimy se provadi tlacitkem “Tlacitko zmeény jizdnich reZim{".
Uspésna zména rezimu bude akusticky ozndmena a zobrazena na displeji.

Walk az 6 km/h

Eco az 10 km/h
STD az 20 km/h
TURBO az 25 km/h
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5. Spusténi provozniho rezimu

1) Zapnéte elektrickou kolobézku.

2) Plné stlacte a drzte ovladac rychlosti, dokud na displeji nebude zobrazena
hodnota 16.

3) Stale drzte ovladad rychlosti a sou¢asné stisknéte brzdovou packu.

4) Uvolnéte brzdovou packu.

5] Elektricka kolobéZzka se prepne do posledniho nastaveného jizdniho rezimu.

UPOZORNEN:i:

A Vzdy spoustéjte provozni rezim, kdyz neni SCOOTER X50 v pohybu.
Spusténi do provozniho reZimu provadéjte dle instrukci, postupné
a pomalu.

6. Pred prvnim spusténim

Pred prvnim spusténim elektrické kolobézky nasledujte jednotlivé kroky.
e Sestavte elektrickou kolobézku dle kapitoly: Sestaveni SCOOTER X50
e Zkontrolujte dotazeni vSech $roubl a matic.

Pred kazdou jizdou zkontrolujte dotazeni a upevnéni vSech rozebiratelnych casti.

eV pripadé, Ze je uvolnén néktery Sroub, matice nebo inbusové Srouby, tak je
prislusnym nastrojem dotahnéte.

e Nabijte baterii do plné kapacity

CzZ 31
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7. Sestaveni SCOOTER X50

a) Vybalte elektrickou kolobézku z pFepravni krabice a odstrarite véechny ochranné
folie.

b) Narovnejte Fiditkovou ty¢ @ a dotadhnéte mechanismus sklopeni Fiditek @
(kapitola sklapéni riditek) do provozniho stavu.

c) Do Fiditkové ty¢e @ nasadte iiditka @. Rukou nadroubujte pfiloZené rouby @ do
zavitd a pevné dotdhnéte prislusnym klicem.

d) Zkontrolujte propojeni konektorl fidici jednotky s Ovlddacim panelem. Konektory
s vodi¢i musi byt radné propojeny, aby nedoSlo k pozdéjsimu uvolnéni. Konektory
vodi¢l jsou barevné oznaceny. VZdy propojte konektory vodicl stejné barvy.

8. Sklapeéni riditek

a) Pred zahajen/m sklapéni/skladani Fiditek se ujistéte, Ze elektrickd kolobézka
je vypnuta. Béhem skladani dbejte zvySené opatrnosti, aby nedoslo k zapnuti
elektrické kolobézky.

b) Otacenim 3roubu @ doleva se mechanizmus uvolfiuje pro sklopenf Fiditkové tyce
0. Otacenim &roubu @ doprava se mechanizmus utahuje.

Sklopeni Fiditek (transportni stav):
Povolte Sroub .B™ tak aby bylo mozné Fiditkovou ty¢ slozit do transportniho stavu.
Po Uplném uvolnéni sklopte Fiditkovou ty¢ v protisméru jizdy.

SloZeni Fiditek (provozni stav):

Riditkovou ty¢ srovnejte do vertikalni polohy tak aby pfitahovaci mechanizmus presné
dopadl do obou otvord ( Fiditkova ty¢ @ a télo kolobézky @). Otad&enim do prava
dotahnéte pevné &roub @.

32Cz
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Prenos elektrické kolobézky:
Na prenos / nalozeni do vozidla elektrické kolobézky vZdy pozadejte druhou osobu
aby vdm pomohla.

9. Nabijeni

Nabijeni se provadi pomoci pfiloZeného nabijeciho adaptéru. Elektricka kolobéZzka
disponuje nabijecimi konektory na obou stranach v zadni ¢asti naslapné plochy.
Pokud si zakoupite druhy origindlni nabijeci adaptér, mdZete pro rychlejsi nabijeni
vyuZzit nabijeni vestavéné baterie z obou nabijecich adaptérd soucasné. V prvni radé
odkryjte gumovou krytku nabijeciho konektoru v zadni casti elektrické kolobézky

a pripojte nabijeci adaptér ..Konektor pro nabijeni ¢.16 na hlavnim obrazku”. Poté
nabijeci adaptér pFipojte do vasi sitové zasuvky. Po ukonceni nabijeciho procesu

a odpojeni nabijeciho adaptéru opét zakryjte gumovou krytkou zdifku nabijeciho
konektoru. Pravidelné kontrolujte, zda ochranna krytka zakryva nabijeci konektor

kdykoliv neprobiha nabijenf

Indikacni LED diody na nabijecim adaptéru zobrazuji 2 stavy:
- Cervend - probiha proces nabijeni
- zelend - baterie je plné nabita nebo nabijeci adaptér neni pripojen k elektrické

kolobéZce

Cz33
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UPOZORNENI:

Pro nabijeni pouzivejte vyhradné originalni prislusenstvi dodané spolu

se zafizenim nebo zakoupeny originalni nabijeci adaptér. Pokud je jiZ
doba provozu na baterii velmi kratka, je Zivotnost baterie spotiebovana
a doporucujeme vam nechat si baterii vyménit v autorizovaném servise.

Nenabfjejte elektrickou kolobéZku v uzavirenych prostorech a bez dohledu.
. J/

4 v N\
Doporuceni:

Pokud elektrickou kolobé&zku delsi dobu nepouzivate, doporucujeme baterii jednou
za dva az tfi mésice nabit do plného stavu. Nedoporucujeme skladovat elektrickou
kolobéZku s vybitou baterii, aby nedo$lo k nevratnému poskozeni baterie (ztrata

_kapacity). )
10.Rizeni
v s )
UPOZORNEN!I:
¢ Pred kazdou jizdou pouzijte helmu a chranice, abyste predesli
zranéni v pripadé padu.
A ¢ Pred kazdou jizdou zkontrolujte technicky stav elektrickeé
kolobézky.
e Pred kazdou jizdou zkontrolujte plnou funkénost obou mechanickych
L brzd (¢. 1 a 2 na hlavnim obrazku). )

- Polozte jednu nohu na naslapnou plochu, stisknéte ovladac rychlosti [¢.7 na
hlavnim obréazku) a druhou nohou se lehce odrazte od zemé.

- Jakmile kolobéZku uvedete v pohyb, zmacknéte ovladaci packu rychlosti, aby se
spustil motor. AZ se kolobéZka rozjede pomoci vlastni sily, polozte i druhou nohu
na plochu kolobézky.

- Zastaveni je zakladem bezpecného rizenf elektrické kolobéZky. VZdy pouZivejte
k zastaveni obé mechanické brzdy soucasné.

- Prvni zataceni si vyzkousSejte na rovné plose a v pomalé rychlosti. Zatacenf
provedete mirnym presunem svého tézisté diky jemnému naklonéni do
pozadovaného sméru jizdy a pomalym pootocenim Fiditek.

- Po ukoncenf jizdy umistéte elektrickou kolobéZzku na stojanek. Zajistéte, aby se
elektrickd kolobéZka samovolné nerozjela. Vyvarujte se opirani o sklenéné plochy,
dvere, posuvné brany a pohyblivé predméty. Zajistéte elektrickou kolobézku tak,
aby nedoslo ke zranéni osob a zvirat.

34CZ
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UPOZORNENI:

A Nikdy nepretézujte elektrickou kolobézku SCOOTER X50, aby nedoslo
k poskozeni, prohnuti i prasknuti jednotlivych ¢asti na ni. Mechanické
poskozeni nelze uplatnit v rdmci zaruéni opravy.

11.Bezpecnostni instrukce

Béhem kazdé jizdy pouZijte helmu a chranice, abyste predesli zranéni v pripadé
padu.

Tato elektricka kolobézka je urcena pro zabavu a rekreacni pouZiti. Nejedna se
o dopravni prostredek. V soukromém i vefejném prostoru dbejte na bezpecnost
vSech, fidte se nasledujicimi instrukcemi a také mistnimi dopravnimi predpisy.

Pri setkani s chodci vénujte zvySenou pozornost vasi jizdé a ujistéte se, Ze chodci vi
o vasi pritomnosti.

VySSi rychlost provozu automaticky znamena delsi brzdnou drahu. Udrzujte
bezpecnou rychlost pro pripad neoCekavané potreby zastavit a udrzujte si bezpecnou
vzdalenost od ostatnich. | na rovném povrchu mdZete narazit na situace nebo terén,

kvali kterym ztratite rovnovahu, dojde k podklouznuti kol nebo jiné neoCekavané
situaci, kterd maze zapricinit vas pad. Vzdy vénujte plnou pozornost fizeni.

Pred kazdou jizdou provedte kontrolu mechanickych brzd, stavu nabiti baterie,
opotrebeni soucastek a kol. V pripadé uvolnéni nékterych soucasti nebo pfi vyskytu
nezvyklych zvukd provedte ddkladnou kontrolu a pfipadné se obratte na autorizovany
servis.

Vyrobce ani distributor nejsou zodpovédni za jakékoliv financni skody, zranéni,
nehody, pravni spory nebo konflikty, které vznikly z dGvodu nedodrzeni
bezpecnostnich instrukci.

- Nejezdéte za desté a vyvarujte se kluzkému povrchu.

- Neprojizdéjte kaluZzemi, vodou a nejezdéte v desti.

- Pokud narazite na prekazku v cesté, zastavte a kolobéZzku preneste pres
prekazku.

- Dbejte zvySené opatrnosti v pfipadé prijezdu snizenymi prostory.

- Nezrychlujte béhem jizdy z kopce a vzdy brzdéte s dostateCnym predstihem.
Pokud narazite na strmy sestup (napf. prudky kopec), zastavte a kolob&Zku vedte.

- Béhem tlaceni kolob&Zky nespoustéjte elektricky motor.

- VZdy se vyhybejte prekazkam.

CzZ 35
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- Vyvarujte se prevozu zavazadel na prednich fiditkach, naslapné plose nebo jinych
Castech elektrické kolobéZzky.

- Béhem jizdy méjte vzdy obé nohy poloZené na naslapné plose kolobézky.

- Elektrickou kolobézku provozujte na mistech, které jsou pro jizdu uréena.
Sledujte mistni predpisy jednotlivych regiond, parkd, mést a statd, kde chcete
kolobéZku provozovat.

- Nezatacejte prudce pri vysokych rychlostech.

- Nejezdéte na jedné elektrické kolobéZce ve vice osobach, aniv pripadé déti.

- Vidy se drzte riditek.

- NesnaZte se jezdit do schodd, ze schod ani skdkat s elektrickou kolobéZkou.
Kola elektrické kolobézky musi byt stale v kontaktu s jizdnim povrchem.

- Elektrickou kolobézku vZdy pfenasejte pres obrubniky, zvySené prekazky a Clenité
terény, aby nedoSlo k poSkozeni spodniho krytu elektrické kolobéZzky.

12.Udrzba a serizeni

Pravidelna Udrzba a spravné sefizeni vSech Casti elektrické kolobézky prodluzuje jeji
Zivotnost. Pred kazdou jizdou zkontrolujte dotaZeni a upevnéni vSech rozebiratelnych
Casti.

V pripadé, Ze je néktery ze Sroubd, matic nebo inbusovych Sroubd uvolnén, tak ho
prislusnym nastrojem dotadhnéte.

Pred prvni jizdou je nutné provést sefizeni brzdového mechanismu. Pro spravné
sefizeni se obratte na specializovaného poskytovatele (napf. cykloservis). Sefizeni
nelze provadét v rdmci zarucniho ani pozaruéniho servisu u vyrobce ani distributora.

Cisténi - Je vhodné pravidelné udrovat jednotlivé dily &isté, aby elektricka
kolobéZka byla dobre viditelnd pro ostatni a pripadné odhalila mechanické
poSkozeni jednotlivych dilG. Jednotlivé ¢asti elektrické kolobézky Cistéte vihkym
hadiikem a nasledné pouZzijte konzervacni olej (s vyjimkou brzdového kotouce,
brzdovych desticek a pryZovych &asti).

UPOZORNEN:i:

A K Cisténi elektrické kolobézky nikdy nepouZivejte vysokotlaké myti vodou.
Nepouzivejte agresivni Cistici pFipravky, které by mohly poskodit jednotlivé
Casti elektrické kolobézky.

Sefizeni brzd - Je nutné kontrolovat a pravidelné sefizovat mechanické brzdy
predniho a zadniho kola. Sefizeni brzd se provadi v nékolika krocich.

36CzZ
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A) jemné doladéni brzd se provadi pfimo na brzdové pacce. Pootaéenim mensi
matice po sméru hodinovych rucic¢ek se brzda utahuje. Pooto¢enim mensi matice
v protisméru hodinovych ruci¢ek se brzda povoluje. Po Uspésném nastaveni
nezapomente vétsi matici polohu zafixovat. Vétsi matici utdhnéte proti sméru
hodinovych rucic¢ek smérem k pacce brzdy.

B) dotaZeni brzd pomoci brzdovych lanek. Nejprve si pFipravte matice u brzdovych
pacek do polohy, kdy je mald matice zasroubovana do téla brzdové packy.
V dalsim kroku pouzijte inbusovy kli¢ 5 mm a povolte inbusovy Sroub na raminku
brzdice [.A"). Raminko brzdi¢e ru¢né pritahnéte proti odporu pruziny (.B")
a pomoci kleéti vytdhnéte lanko smérem od brzdice ven (.C"). Dotdhnéte pevné
inbusovy $roub [, A") pFisludnym inbusovym klicem.

Spravné nastaveni brzd poznate tak, Ze pfi tlacenf elektrické kolobéZky brzdové
desticky netiou o brzdovy kotouc a pfi stisku packy se v horni Urovni projevi brzdny
ucinek.

e N
UPOZORNENI:
Po zdsahu do brzd zkousejte spravné nastaveni pfi chlzi s vypnutym
A elektrickym motorem. Jizdu mlZete zahdjit, pokud jste si jisti, Ze
mechanické brzdy jsou plné funkéni a brzdny Gcinek je maximalni
mozny. Doporucujeme prrekontrolovat nastaveni brzd ve specializovaném

servisnim stredisku nebo cyklo servisu.
\ J

Serizeni predniho uloZeni kloubu - pravidelné kontrolujte dotaZeni predniho
uloZeni. V transportnim stavu je v kloubu Fiditkové trubky pristupny inbusovy Sroub
6 mm (.F" na obrazku niZe) pro utaZeni jejiho upevnéni. Pred utazenim specialniho
Sroubu v kloubu fiditkové trubky je nutné nejprve povolit inbusové Srouby 5 mm
(.E") umisténé na objimce kloubu. Kloubové uloZeni dotdhnéte s citem, aby otaceni
fizeni nebylo tuhé a zéroven, aby vile v kloubovém uloZeni byla co nejmensi. Po
sefizeni kloubového ulozeni srovnejte fiditka a pevné dotadhnéte Srouby (.E"]. Vzdy,
kdyZ se jizdou elektrické kolobézky vile Fizeni zvétsi, provedte dotaZeni dle postupu.
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Pneumatiky - Pred kazdou jizdou kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach. Tlak
vzduchu je zapotrebi udrzovat v rozmezi 2,2-2,4 bar. Pokud je tlak pneumatice
nizsi, pouzijte pumpicku s koncovkou na auto ventilky a dofouknéte je na
pozadovanou hodnotu. Pokud je tlak vySSi, tak ho odpuste na poZzadovanou hodnotu.

5

@y
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Pravidelné kontrolujte stav pneumatik a vzorkd na obou kolech. Pokud budou
pneumatiky opotiebované, je zapotrebi je neprodlené vyménit.

Vyména pneumatik - pokud bude pneumatika nadmérné opotrebovana nebo
bude mit defekt, je nutné ji vyménit. Kontaktujte vaseho servisniho partnera pro
vyménu pneumatiky. Je nutné vzdy dodrZet spravny rozmér a vzorek pneumatiky
predepsany vyrobcem. NepokousSejte se neodborné pneumatiku vymeénit.

Vyjmuti predniho kola - sejméte predni ochranné krytky $roubl a uvolnéte predni
kolo pomoci inbusového klice 8mm a stranového klice 17 mm. Opatrné vyklepnéte
osu kola z protéjsi strany brzdového kotouce. Vyjméte predni kolo dle Sipky

v ndkresu nize. PFi opétovném sestaveni nezapomente vratit vymezovaci podlozky

mezi kolo a bok predni vidlice z kazdé strany. Poté osu kola pevné dotahnéte.

UPOZORNENi:

A Matice predniho kola (..C") je opatfena plastovou vystelkou proti povolen.
Doporuéujeme s kazdou demontazi a montazi kola vyménit i matici (.C"),
aby nedoslo k jejimu povoleni v pribéhu provozu.

Vyjmuti zadniho kola - Nahrejte zadni oranZové odrazky fénem a vloZte tupy niz
mezi odrazku (¢ernou ¢ast) a zadni kryt vidlice. Odrazka je sloZena ze dvou dild -
oranzovy odrazovy a ¢erny podkladovy dil. Opatrné vyjméte Odrazky z obou stran.
Pod nimi najdete dva inbusové Srouby 3 mm (.A" a .B" na obrazku nize), které je
nutné povolit pro vyjmuti krytu zadni vidlice. Poté stranovym klicem 21 mm povolte
a odgroubujte matice (.C") zadniho kola a vyjméte aretovaci podlozky. Uvolnéte
vodi¢ motoru a povytahnéte zadni kolo. PFi skladani zpét nezapomerite spravné
sesadit jednotlivé dily zadniho kola (vymezovaci podlozka, aretovaci podloZka

a matice).
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UPOZORNEN:i:

A Zadni kolo bude drZet na vodici elektrického motoru. Odpojenf
elektrického motoru mézZe provadét pouze specializované servisni
stiredisko.

Vyména blikaéli - Dbejte zvySené opatrnosti pFi skladovani, odkladani a padu
elektrické kolobézky na predmeéty, které by mohly poskodit blikace umisténé

na konci riditek. Pokud dojde k mechanickému poSkozeni blikace, je mozné

nové blikace zakoupit jako samostatny dil. Pro vyménu blikace povolte inbusovy
Sroub 1,5mm umistény zespod Fiditek. Blikac vytahnéte ven a odpojte ho v misté
konektoru. Pripojte novy blikac a konektor pretdhnéte novou ochrannou buzirkou.
Zasunte blikac¢ do riditkové trubky a jemné dotdhnéte inbusovy Sroubek 1,5mm.

UPOZORNEN:i:

A Na mechanické poskozeni blikacl se nevztahuje zaruka. Inbusovy
Sroubek 1,5mm dotdhnéte opatrné, aby nedoslo k poskozeni ulozeni
zavitu a okoli v blikadi.
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13.Technické parametry

Klicové vlastnosti

Maximalni rychlost az 25 km/h
Dojezd az 65 km

Odpruzeni pfedniho a zadniho kola

Hlinikova konstrukce
Aplikace SENCOR HOME dostupnéa na Google Play a APP Store

Osvétleni LED vpredu a vzadu

LED Displej (méd, rychlost, baterie, osvétleni, bluetooth)

Blinkry pro indikaci odbocovani

Pohon

Vykon motoru 800 W

Rychlost:

- rezim TURBO az 25 km/h

- rezim STD az 20 km/h

- rezim ECO az 10 km/h

- rezim WALK az 6 km/h

Dojezd aZ 65 km pri hmotnosti 80 kg

Tempomat

Maximalni Uhel stoupaniaz 15 °

Kola

10 palcové predni a zadni bezdusové pneumatiky

Gel proti propichnuti v pneumatikach

Dualni systém brzdéni - elektrické a mechanické

Kotoucové brzdy

Odpruzeni predniho a zadniho kola

Aplikace SENCOR HOME
Dostupna na Apple App Store a Google Play

Uzamknuti kolobézky pomoci aplikace
Bluetooth 5.0

CZ4
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Technické parametry

Maximalni zatizeni 120 kg

Rozmér: 123 x 65 x 135 cm (rozloZena)

Rozmér: 123 x 65 x 52 cm (slozend)
Hmotnost: 25 kg

Pracovni teplota: 0az 40 ° C
Skladovaci teplota: 0 az 45° C
Uroven hluku <70 dBI(A]

Adaptér

Vstupni napéti: 100-240V AC 50/60 Hz
Vstupni proud: 2 A

Vystupni napéti: 54,6 V

Konektor: ® 12.3 x 10 mm

Baterie
Kapacita: 864 W - 18 Ah/48 V Li-ion

Doba nabijeni: max. 10 hodin

Ochrana proti: zkratu, prepéti, prebiti, prehrati

Ochrana baterie proti nadmérnému vybiti
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Nabijeci adaptér Hodnota a presnost Jednotka

Né&zev nebo ochranna Néazev vyrobce:
zndmka vyrobce, Jin Xin Yu Power(Shenzhen)
identifikacni Cislo podniku | Supply Co., Ltd.
a adresa Add: 3-4F,No.38,

Yuanxinlu, Tongle,

Longgang Shenzhen,

Guangdong,China
Commercial -
registration number:
91440300360108074W
Identifikacni kéd modelu | XVE126-5460200 -
Vstupni napéti 100-240 \
Vstupni frekvence 50/60 Hz
Vystupni napéti 54,6 \
Vystupni proud 2 A
Vystupni vykon 109,2 W
Prdmérna Gc¢innost 89 %
v aktivnim reZimu
U&innost pFi nizké zatézi |88 %
(10%)
Spotfeba energie ve stavu |0.16 W
bez zatéze
Bluetooth Verze 5.0

Maximalni vykon vysilace

100mW pfi 2,4GHz -

2,4835GHz

Copyright © 2025, Fast CR, a. s.
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POKYNY A INFORMACE 0 NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
PouZity obalovy material odlozte na misto urcené obci k ukladdani odpadu.

Tento symbol na produktech anebo v prdvodnich dokumentech znamena,
Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto
vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich muZete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomdZete zachovat cenné pFirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, co?
by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadl. Dalsi podrobnosti si vy-
zadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pri nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

K LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi
[

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zaFizeni, vyzadejte si potfebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-Lli tento vyrobek zlikvidovat,
vyzadejte si potiebné informace o spravném zplsobu likvidace od mistnich
(radl nebo od svého prodejce.

c E Timto FAST CR a.s. prohladuje, e typ radiového zarizeni SCOOTER X50 je
v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho
upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Originalni znéni navodu je v Ceském jazyce, dalsi jazykové mutace jsou tvoreny prislusnym
prekladem.
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SCENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vyrobku neni zaruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zdruku v trvani 24 meésict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spaotfebni zbozi prodané
spotrebiteli pro bézné domaci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) mdze kupujici uplatnit bud
U prodavajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdéji vsak do
konce zarue¢ni doby. Kupujici je pavinen poskytnout pri reklamaci sou¢innost nutnou pro ovéreni existence
reklamovaneé vady. Do reklamatniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecisteny vyrobek. V pripadeé opravnéné reklamace se zarutni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skanteni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je pavinen prokazat sva préva reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarucnf list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).

Zéruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskuytnuta slevs;
opotrebenl a poskozeni vzniklé bézngm uzivanim vyrobkuy;
poskozenl vyrobku v dusledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouzitl vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi prdvnimi predpisy a obecné znamymi a obvyklymi zpUsoby pouzivani, v disledku
pouzitl vyrobku k jinemu ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v ddsledku zanedbané nebo nespravne udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobené jeho znecisténim, nehodou a zadsahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti vody);
vady funkeénosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivym elektromagnetickgym polem
apod. mechanické poskozenf vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych médii, naplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnumi provoznimi podminkami (napf. vysoké okolni teploty, vysoka vihkost prostredi, otfesy);
poskozenl, upravu nebo jiny zasah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripady, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravneénost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisf od udajd uvedenuch na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici
prokazuje svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho cisla nebo zarucni plomba pristroje,
prepisované udaje v dokladech).

Vgrobce:
FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Ritany, Ceska republika
info@sencor.com

Servisni strediska:
FAST CR, a.s., Technicka 1707, 251 01 Ri¢any, Ceska republika, tel: 323 204 120
FAST CR, a.s., areal GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531010 295

Aktualni seznam servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originalnf znénf ndvadu je v teském jazyce, dalsi jazykové mutace jsou tvoreny prislusnym prekladem.
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r -r FAST CR, a.s.
_— H S U Sanitasu 1621, 251 01 Ridany, Crech Repulbdic
tel: +4200 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU PROHLASENI O SHODE

Produkt/ znacka: Elektricka kolobézka / SENCOR

Typ/ model: SCOOTER X50 jako vyrobni model T8
DC 48,0V (Li-ion baterie 15Ah); 720Wh; T¥ida IIl; IP54; Lwa = 65dB(A)
Frekv.: 2402-2480MHz; max. vystupni vykon 3,54mW
Adapter (XVE126-5460200)
Vstup AC 100-240; 50/60 Hz; 2,5A max; Tfida Il; IP20
Vystup DC 54,6V; 2,0A; 109,2W

Vyrobce: FASTCR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Ri¢any, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Osoba povéiena kompletaci technické dokumentace: FAST CR, a.s.

Pfedmét vySe popsaného prohlaseni je v souladu s pfislusnymi harmonizacnimi pravnimi
predpisy Unie:

Smérnice MD 2006/42/EC Smérnice LVD 2014/35/EU Smérnice RED 2014/53/EU
Smérnice EMC 2014/30/EU Smérnice NEOE 2000/14/ES Smérnice ErP 2009/125/EC
Smérnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

Pfislusné harmonizované normy a dalsi technické specifikace:

ENISO 12100:2010 EN 60204-1:2018

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15 EN 60335-2-29:2021+A1
EN 62479:2010 EN 62233:2008+AC

EN 301489-1V2.2.3 EN 301 489-17V3.2.4
EN 300328Vv2.2.2 EN 17128:2020

EN IEC 62368-1:2020+A11 EN 50665:2017

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

Misto vydani: Ri¢any
Datum vydani: 15. 04. 2024 X
Jméno: Miroslav Vacha — Odpovédna osoba PSS T ST R as™
Podpis: U Saitady 1624, 251 01 Ricany
tel.: +A20 323 204 11
C0: 247 P4 GO EI T IR 749
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